[ESCH
21322 Rollenfihrungswagen Stahl HORN

NORM INDUSTRIE MESSTECHNIK

Beschreibung

Werkstoff:

Lauferkorpus Stahl.

Abstreifer modifiziertes Polyamid.
Rollen Stahl 1.3505.

Ausfiihrung:
Lauferkorpus verzinkt.

Hinweis:

Rollenfiinrungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid
Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schiitzen.

Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenfiinrungswagen
spielfrei oder mit der gewiinschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.

Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem gerduscharm (schneller und
leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.

Auf Anfrage:
Rollenfiinrungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
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Festlager
Bestellnummer GroBe | A1 C dynamisch
N
21322-1118060 18 20| 95 |18 14 M5 | 20 15 57 76 | 60 1530 820 | 260 | 1,5 | 47 8,2
21322-1128080 28 35| 149 (28| 21,7 |M5 225 239 97 100| 80 4260 2170 | 640 6,2 16 27,2
21322-1135100 35 451199 | 35| 27,85 | M6 \ 275 302 119 \ 120 | 100 8040 3510 | 1060 | 12,9 | 33,7 | 615
21322-1143120 43 55| 249 | 43| 343 | M8 325 37 145 140|120 12280 5500 | 1570 | 23,6 | 60 104,5
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21322 Rollenfihrungswagen Stahl HORN

NORM INDUSTRIE MESSTECHNIK

Loslager
Bestellnummer GroBe C dynamisch
\
21322-1218060 18 95 |18 14 M5 20 | 147 | 16,1 57 | 76 60 1530 820 8,2
21322-1228080 28 35| 149 |28 217 | M5 225 | 233 | 252 97 [ 100 80 4260 2170 | 27,2
21322-1235100 35 451199 |35 2785 [ M6 275 | 289 | 329 | 11,9 | 120 100 8040 3510 | 615
21322-1243120 43 [55| 249 |43 343 | M8 325 | 356 | 395 | 145 | 140 120 12280 5500 | 104,5
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