
Magnet-, Meß- u. Spannprisma
Genauigkeit 0,005 mm
Magnethaftflächen
einzeln verpackt

mit Rubin- oder Saphirkugeln

Halter für Meßuhren 
und Fühlhebelmeßgeräte dreh- und schwenkbar

Typenbezeichnung Anmerkung
M 2/70 H 6 mm lang, kugelig
573/10 H 4,8 mm Ø, plan
573/11 H 10 mm Ø, plan

HORN

Für Tiefenmeßgeräte sind 3 Meß-
brücken mit den folgenden Abmes-
sungen lieferbar:

Meßbrücke TB 50 = 50 x 16 mm
Meßbrücke TB 80 = 80 x 16 mm
Meßbrücke TB 120 = 120 x 20 mm

Alle Tiefenmeßgeräte sind mit dem 10 mm langen Kugelmeßeinsatz
573/21 ausgerüstet. Die genau gleiche Länge weist der spitze
Meßeinsatz 573/13 auf. Mit ihm können die Tiefenmeßgeräte ausgestat-
tet werden, wenn zum Beispiel Gravuren ausgemessen werden sollen.
Die Meßbrücken aller Typen sind matt verchromt und gehärtet. Ihre
Auflageflächen sind fein geläppt. Die Spannnzangen gewährleisten eine
sichere Einspannung der Meßuhren. Die Tiefenmeßgeräte werden fertig
montiert in soliden Etuis geliefert.
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Bestellbeispiel:

80150.2430216

Elektronische Einmann-Schlauchwaage
NIV’O Digital, Bezeichnung 90021 
in Haspelversion

NIV’O Digital elektronische Einmann-
Schlauchwaage, schnelles und präzises Ein-
mann-Nivellieren. Zeitersparnis durch einfa-
che Schlauchhaspel und robustes Meß-
system. Geschlossenes System mit Tasche,
Relativ- und Ebenheitsmessung über
Hindernisse ohne Sichtverbindung, einfach
Einmann-Bedienung, kein Einrichten und
kein Stativ erforderlich, Richtungsführung
über Displayanzeige, Wickelhaspel für
schnelle Schlauchaufnahme.

Biegsame Stahlmaßstäbe
rostfreier Federbandstahl
Toleranz nach EG Klasse II
Teilung A mm/mm
einzeln verpackt

NIV’O H-Set
(erweitert die Anwendungs-
breite)
Bezeichnung 90024
Bestehend aus Gerätehalte-
rung, Taststangensatz (4 Teile,
je 350 mm), Haftmagnet und
Schutzkugel

Anwendungsbereiche:
Ebenheits- und Gefällever-
messungen Meterrisse, Ni-
vellierung an Wandgegen-
seiten, zwischen Gräben
und Traversen sowie über
Hindernisse ohne Sichtver-
bindung. Nivellierung gegen
horizontale und vertikale
Anlagen.

Technische Daten:
• Meßprinzip: Druckdifferenzmessung 

zwischen Haspel und Handgerät
• Reproduzierbarkeit (Nullniveau ± 2 mm)
• maximale Meßpunktdistanz 48 m
• garantierter vertikaler Arbeitsbereich ± 2,5 m

(vertikale Distanz zwischen Haspel und 
Handgerät)

• Einsatztemperaturbereich - 5...35° C
• Höhenmeßfehler 

(relativ/typisch) 0,5 %
• Meßzeitlimit je Niveau 10 Minuten
• Lagerung -25...45° C
• Transport -  5...55° C
• Batteriebetrieb, Typ 9V-Block 0,5 Ah

Lieferung: Benjamin im Set
Rotationslaser, Justierplatte,
Ladegerät und Transportkoffer

mm mm g Nr.
150 13 x 0,5 5 2430216
200 13 x 0,5 6 2430218
300 13 x 0,5 18 2430222
500 20 x 0,5 42 2430228

1000 20 x 0,5 75 2430234
300 30 x 1 80 2432222
500 30 x 1 120 2432228

1000 30 x 1 220 2432234
1500 30 x 1 380 2432238
2000 30 x 1 500 2432240

Teilung Bmm/0,5 mm
auf Anfrage

HORN
Stahl-Maßstäbe, NIROSTA, Längen: 150, 
200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 mm




