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NORM INDUSTRIE MESSTECHNIK

Taschenmessschieber IP67

1326 DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67 A
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1326 416 Ausfiihrung Funktionen

= Messsystem unempfindlich

gegen Kihlmittel und Staub
Schutzart IP67

ON / OFF
Quick-Start

= rostfreier Stahl

= LCD-Anzeige 11mm

= DIN 862

= Gehéause und Tastatur mit hoher
chemischer Bestandigkeit

= Feststellschraube

= Kreuzspitzen

= 4-fach Messung bei Messbe-
reich 150 und 200 mm

= 3-fach Messung bei Mess-

Nullsetzen an beliebiger Stelle
mm / inch Umschaltung
PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

* Quick-Lock (Tastensperre)

Lieferung

= Kunststoffetui

Produktvideo bereich 300 mm
Elektronik
Pid % Messhbereich Schnabelldnge Ablesung Fehlergrenze | Tiefenmafl Best. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm mm
. 0-150 0-6 40 16 0,01 .0005 0,03 rund 15 1326 416
. 0-150 0-6 40 16 0,01 .0005 0,03 eckig 1326 417
. 0-200 0-8 50 2,0 0,01 .0005 0,03 eckig 1326 418
. 0-300 0-12 65 25 0,01 .0005 0,03 ohne 1326 422
mit HM-bestiickten Messschnébeln
. 0-150 | 0-6 | 40 16 001 | 0005 | 003 | rund15 | 1326914
Zubehiir ‘ Best. Nr. ‘
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032 0220704 |

0220 Zusatz-Tiefen-Messbriicke
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Ausfiihrung

= rostfreier Stahl
= Briickenlange: 75 mm
= Abmessung: 75 x 6,5 mm
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E_/‘. mit = gekennzeichnet = Uberlange/ Ubergewicht DM mit = gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prifzertifikat

Leschhorn GmbH & Co. KG
SchlitzerstrafBe 6 - 60386 Frankfurt

069 42 09 76 0 - www.leschhorn.de




