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Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-
Nr.

Entriegelung Arretierung Türrichtung Gewicht

[g]

€/St.

ab 1

14910 - - DIN L 310  89,00
14928 - - DIN R 310  89,00
14936 ● - DIN L 310  93,00
14944 ● - DIN R 310  93,00
14969 ● ● DIN L 310  97,00
14985 ● ● DIN R 310  97,00

Anwendung:
Der Einbau des elektrischen Türöffners erfolgt beim Gegen- wie beim Schließkasten von vorne. 
Die Ausschnitte für den Türöffner müssen im Schließblech, Schließ- oder Gegenkasten ausgespart 
werden.

Auf Anfrage:
Ausführung ohne Entriegelung und ohne Arretierung in Ruhestromausführung in 12V oder 24V 
Gleichstrom lieferbar. 

Betriebsspannung 6-12V. Für Wechselstrom 
(spritzwassergeschützt), Arbeitsstromausführung. 

Elektrischer Türöffner (ET)
Nr. 148

Arretierung
Die Arretierung hält den Türöffner auch nach der Kontaktabgabe noch solange entriegelt, bis die Tür 
geöffnet wird.
Es kann nur ein einmaliges Eintreten erfolgen. Die Funktion der Arretierung wird intern elektronisch 
erzielt. Arretierungsfunktion für einmaligen, zeitverzögerten Eintritt.

Entriegelung
Die Entriegelung erfolgt mit der Stellschraube und schaltet während der Besuchszeit die 
Türöffnerfunktion aus. Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann beliebig oft auf- und zugemacht 
werden.
- Schraubenschlitz senkrecht  = freier Durchgang
- Schraubenschlitz waagrecht  = normale Türöffnerfunktion

elektrischer türöffner (et)

R = rechts, L = links 

Beispiel: Türanschlag DIN L mit ET für Türrichtung DIN L

14936/14969

AMF Elektrischer Türöffner (ET)


