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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Pressenständer Stahlguss.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.

Ausführung:
Pressenständer schwarz lackiert.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.

Hinweis:
Die Pneumatik-Schubstangenspanner können als kompletter Montagesatz
nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0093, K0094.

Zubehör siehe K0093, K0094, K0101, K0102, K0103, K0106.

Pneumatikzylinder:
Form A: doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.

Artikelübersicht

Bestellnummer A A1 A2 A3 A4 B B1 D D1 H H1 H2 L M R Hub Haltekraft
F2
N

Betriebsdruck
bar

Luftverbrauch
pro Doppelhub

Hubzahl
pro min.
bei 6 bar

K0096.0600 150 95 94 48 52 100 80 9 14 432 30 75 30 M8 G 1/8 25 6000 2 - 6 0,09 dm³ 60
K0096.1200 192 115 112 57 63 120 95 11 20 575 40 100 40 M10 G 1/8 32 12000 2 - 6 0,28 dm³ 50
K0096.2500 238 145 142 71 79 150 125 11 25 748 50 120 60 M12 G 1/4 50 25000 2 - 6 0,60 dm³ 45
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