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Messuhr mit Stoßschutz 0704

Messbereich Skalenwert Zeigerumdrehung Außenring Best. Nr. Listenpreis
mm mm mm Ø mm Euro

mit Umdrehungszähler: DIN 878
• 10 0,01 1 58 0704 105 60,00

mit Zeiger-Feineinstellung: DIN 878
• 10 0,01 1 58 0704 106 74,00

mit konzentrischen Zeigern: Werksnorm
30 0,01 1 58 0704 109 97,00
50 0,01 1 58 0704 110 125,00

Ausführung

• Metallgehäuse
• Messbolzen aus rostfreiem 

Stahl
• auswechselbare Tasterspitze 

M 2,5 mm
• Einspannschaft Ø 8 mm h 6
• Stoßschutz

• Verpackung:
 einzeln verpackt

DIN
878

0704 109
0704 105

Wasser- und öldichte Messuhr 0707

Messbereich Skalenwert Zeigerumdrehung Außenring Best. Nr. Listenpreis
mm mm mm Ø mm Euro
10 0,01 1 61,5 0707 102 91,00

Ausführung

• Metallgehäuse
• Messbolzen aus rostfreiem 

Stahl
• auswechselbare Tasterspitze 

M 2,5 mm
• Einspannschaft Ø 8 mm h 6
• mit Gummibalg
• Stoßschutz
• Außenring 360° drehbar
• DIN 878

• Verpackung: 
 einzeln verpackt

DIN
878

Helios Preisser Messtechnik
Stoßschutz - 0704/Wasser- & öldichte Messuhr 0707

Messuhr mit Stoßschutz 0704

Wasser- und öldichte Messuhr 0707


