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1432
Schienen für versenkt 
einschiebbare Türen 

Material
Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
Bis 34 kg

 Rastung 
Bei vollständigem Türauszug

20.000

Accuride – 1432 Linearführung bis 34 kg

Beschreibung
· Maximale Türhöhe 2300 mm
· Maximales Türgewicht 34 kg
·  Kabelsystem für synchronen Schienenlauf

1432 SL TR A B C D kg

mm mm mm mm mm mm W

DB1432-0030-2 303 210 299,9 - 256,5 77,7 0,92

DB1432-0035-2 354 261 350,7 - 307,3 77,7 1,00

DB1432-0040-2 405 312 401,5 - 358,1 77,7 1,06

DB1432-0045-2 456 343 452,3 177,5 408,9 96,8 1,14

DB1432-0050-2 506 394 503,1 202.9 459,7 96,8 1,20

DB1432-0055-2 557 445 553,9 228,3 510,5 96,8 1,28

DB1432-0060-2 608 496 604,7 253,7 561,3 96,8 1,33

DB1432-0065-2 659 546 655,5 279,1 612,1 96,8 1,41

DB1432-0070-2 710 597 706,3 304,5 662,9 96,8 1,43
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Bestellnummern für optionalen Kit:
81020590 - Scharnierleisten-Kit enthält:
· 2 x Scharnierleisten, schwarz
· 3 x Clips, Edelstahl
· Schrauben

·  Bestellen Sie 2 x 81020590 für 2 Türen 
915 -1422 mm hoch

·  Bestellen Sie 3 x 81020590 für 2 Türen 
1423 - 2000 mm hoch

·  Bestellen Sie 4 x 81020590 für 2 Türen 
2001 - 2300 mm hoch

81020990 - zusätzlicher Clip-Kit enthält:
· 1 x Clips, Edelstahl
· Schrauben 

Scharnier-Kits:
81020690 - 35 mm Scharnier-Kit für innen-
liegende Türen 19,0 - 20,6 mm enthält:
·  2 x 35 mm Clipscharniere, Salice, schwarz
· 2 x 3 mm Montageplatte
· 2 x 3 mm Distanzstück
·  Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

81020790 - 40mm Scharnier-Kit für vorlieg-
ende Türen 19,0 mm max. enthält:
· 40mm Clipscharnier, Salice, verzinkt
· 2 x 0 mm Montageplatte
· 2 x 3 mm Distanzstück
·  Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

81020890 - 40mm Scharnier-Kit für dicke 
innenliegende Türen 20,6 - 31,8 mm enthält:
· 40 mm Clipscharnier, Salice, verzinkt
· 2 x 3 mm Montageplatte
· 2 x 3 mm Distanzstück
·  Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

Accuride – 1432 Linearführung bis 34 kg

Hinweis
·  Holzstärke sollte 19 - 32 mm betragen
·  Türbreiten 255 - 660 mm, Türhöhen

915 - 2300 mm
·  Nur Vertikalmontage
·  Scharniere sind separat zu bestellen
·  Scharnierleisten-Kit ist separat zu 

bestellen

1432

915 mm - 1193 mm x 3

1194 mm - 1498 mm x 4

1499 mm - 1803 mm x 5

1804 mm - 2300 mm x 6


