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LS – 55 
Flaschenadapter für Stahl- und Gussrohre

Nr. Elemente Material Beschichtung Norm

1 Flansch GGG−50 250 µ Epoxy EN 1514, 
EN 1563

2 Druckring GGG−50 250 µ Epoxy EN 1514, 
EN 1563

3 Schraube
F−114, 
Qualität 8.8

GEOMET
DIN 931, 
DIN 934,
DIN 125

4 Dichtung EPDM EN 681−1

Referenz−Nr. 
Durchmesser  
Rohr mm

Rohrlänge 
mm

Stahlrohr
Duktiles  
Eisenrohr

L D

LS−55−050 50 60.3−63 ✓ ✓ 85 167

LS−55−065 60/65 76.1−77 ✓ ✓ 85 187

LS−55−080 80 88.9 ✓ ✗ 85 203

LS−55−100 100 114.3−118 ✓ ✓ 85 222

LS−55−125 125 139.7 ✓ ✗ 85 252

LS−55−150 150 168.3−170 ✓ ✓ 90 290

LS−55−200 200 219.1−222 ✓ ✓ 100 342

LS−55−250 250 273.1−274 ✓ ✓ 110 404

LS−55−300 300 323.9−326 ✓ ✓ 110 456

ur-cast@ur-cast.com www.ur-cast.com

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

ur-cast@ur-cast.com www.ur-cast.com

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET


