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l Stahl, Güte 5.8, brüniert
l Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf
und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt.

d1 l d2 d3 h k g

12 6 7,5 2,5 3,7
12 6 7,5 2,5 3,8
12 6 7,5 2,5 4,0
12 6 7,5 2,5 4,0
16 8 9,5 3,5 7,7
16 8 9,5 3,5 7,9
16 8 9,5 3,5 8,1
16 8 9,5 3,5 8,3
16 8 9,5 3,5 8,4
16 8 9,5 3,5 9,1
16 8 9,5 3,5 9,0
20 10 11,5 4,0 14,0
20 10 11,5 4,0 15,0
20 10 11,5 4,0 15,0
20 10 11,5 4,0 15,0
20 10 11,5 4,0 16,0
20 10 11,5 4,0 16,0
20 10 11,5 4,0 17,0
20 10 11,5 4,0 17,0
24 12 15,0 5,0 28,0
24 12 15,0 5,0 27,0
24 12 15,0 5,0 28,0
24 12 15,0 5,0 28,0
24 12 15,0 5,0 29,0
24 12 15,0 5,0 30,0
24 12 15,0 5,0 31,0
24 12 15,0 5,0 31,0
30 16 18,0 6,0 53,0
30 16 18,0 6,0 55,0
30 16 18,0 6,0 56,0
30 16 18,0 6,0 58,0
30 16 18,0 6,0 60,0
30 16 18,0 6,0 60,0
30 16 18,0 6,0 61,0
36 20 23,0 8,0 106,0
36 20 23,0 8,0 109,0
36 20 23,0 8,0 112,0
36 20 23,0 8,0 116,0
36 20 23,0 8,0 116,0
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