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Technische Informationen, Abmessungen

Produktmerkmale:
• �In rechts- oder linksschwenk barer Ausführung erhältlich
• Spannarm um 90° schwenk bar
• ��Höhere Spannkraft als eine pneumatische Version
• Durchgangsmontage
• Griff für bessere Ergonomie um bis zu 180° radial verstell bar
• Spannarm ist 360° frei positionier bar

Anwendungen:
• Montieren  
• Checking fixtures
• Schweißen
• Tensioning devices
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Modell Schwenk-
richtung

Gesamt- 
hub

[in] mm

Schwenk- 
hub 

[in] mm

Spann-
hub

[in] mm

Gewicht
[lb] kg

6004-SWL LH [1.50] 
38

[0.87] 
22

[0.63] 
16

[1.32]
0,66004-SWR RH

Eingeleitete Handkraft  
(am Griff) [lbs] N [40]

178
[30]
133

[20]
89

[10]
44

Zugkraft  
(zentriert)

[576]
2562

[432]
1922

[288]
1281

[144]
641

Spannkraft  
(mit Standardspannarm)

[323]
1437

[269]
1197

[189]
841

[108]
480

Forces de serrage supérieures à la version pneumatique

6004-SWL 6004-SWR

[Ø1.42]
Ø36

 90° (LH) 

 90° (RH) 

[R3.68]
R93,5

M10 THRU

STOW POSITION

STOW POSITION
M8↧ 16 [0.63]

[1.97]
50

4X [Ø0.22]
     Ø5,5

[Ø1.77]
Ø45

[0.39]
10

[Ø0.50]
Ø12,7

[2.16±0.13]
54,8±3.2

[0.63±0.13]
16.1±3.2

LINEAR 
TRAVEL

[0.86]
22

DURING 
90° ROTATION

[1.00]
25,4
HEX[0.39]

10 [0.24]
6

[2.85±0.13]
72,4±3,2

[Ø0.94]
Ø24

[2.10]
53,3

[0.88]
22,2 

[0.79]
20

[0.79]
20

Stow 
Position
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