
121HALDER 01 NORMTEILE UND BEDIENTECHNIK 09-14
Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

Halder – EH 22370 / EH 22380 Kugelsperrbolzen

3 EEH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

Kugelsperr-Kugelsperr-
bolzenbolzen

selbstsichernd,selbstsichernd,
mit verstellbarermit verstellbarer

KlemmlängeKlemmlänge

Fortsetzung von vorheriger Seite

BBest.-Nr.Best.-Nr.
RostfreierRostfreier
Stahl 1.4305Stahl 1.4305

Best.-Nr.Best.-Nr.
RostfreierRostfreier
Stahl 1.4542,Stahl 1.4542,
ausscheidungs-ausscheidungs-
gehärtetgehärtet d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 l5

Aufnahme-
bohrung
H11

Scherfestigkeit
zweischnittig

kN min.
1.4305*

Scherfestigkeit
zweischnittig

kN min.
1.4542* g

222370.063522370.0635 22380.063522380.0635 1212 15-2515-25 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 123
222370.063622370.0636 22380.063622380.0636 1212 20-3020-30 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 127
222370.063722370.0637 22380.063722380.0637 1212 25-3525-35 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 131
222370.063822370.0638 22380.063822380.0638 1212 30-4030-40 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 135
222370.063922370.0639 22380.063922380.0639 1212 35-4535-45 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 140
222370.064022370.0640 22380.064022380.0640 1212 40-5040-50 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 144
222370.064222370.0642 22380.064222380.0642 1212 50-6050-60 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 152
222370.064422370.0644 22380.064422380.0644 1212 60-7060-70 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 161
222370.064622370.0646 22380.064622380.0646 1212 70-8070-80 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 169
222370.065622370.0656 22380.065622380.0656 1616 20-3020-30 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 159
222370.065722370.0657 22380.065722380.0657 1616 25-3525-35 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 166
222370.065822370.0658 22380.065822380.0658 1616 30-4030-40 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 174
222370.065922370.0659 22380.065922380.0659 1616 35-4535-45 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 182
222370.066022370.0660 22380.066022380.0660 1616 40-5040-50 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 189
222370.066222370.0662 22380.066222380.0662 1616 50-6050-60 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 205
222370.066422370.0664 22380.066422380.0664 1616 60-7060-70 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 220
222370.066622370.0666 22380.066622380.0666 1616 70-8070-80 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 235

* Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

www.halder.dewww.halder.de

Maschinen- und VorrichtungsteileMaschinen- und Vorrichtungsteile


