
155HALDER 01 NORMTEILE UND BEDIENTECHNIK 09-14
Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

Halder – EH 22720 Kugeldruckschrauben

3Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausführung d1 l1 Kugel SW

Belastbarkeit
bei statischer
Belastung
max. kN* g

volle Kugel 15,0 10,0 90,0 52,00
15,0 10,0 90,0 72,00
15,0 10,0 90,0 93,00
15,0 10,0 90,0 115,00
18,0 12,0 120,0 87,00
18,0 12,0 120,0 129,00
18,0 12,0 120,0 222,00

volle Kugel
aus Thermoplast

2,5 2,0 0,3 0,23
2,5 2,0 0,3 0,35
2,5 2,0 0,3 0,70
2,5 2,0 0,3 0,85
2,5 2,0 0,3 1,05
3,0 2,5 0,5 0,76
3,0 2,5 0,5 0,75
3,0 2,5 0,5 1,20
3,0 2,5 0,5 1,43
3,0 2,5 0,5 1,90
3,0 2,5 0,5 2,50
4,0 3,0 0,9 1,10
4,0 3,0 0,9 1,43
4,0 3,0 0,9 2,09
4,0 3,0 0,9 2,74
4,0 3,0 0,9 3,80
5,5 4,0 1,5 1,92
5,5 4,0 1,5 2,40
5,5 4,0 1,5 3,60
5,5 4,0 1,5 4,60
5,5 4,0 1,5 6,30
5,5 4,0 1,5 7,80
7,0 5,0 2,0 3,50
7,0 5,0 2,0 4,80
7,0 5,0 2,0 6,80
7,0 5,0 2,0 9,40
7,0 5,0 2,0 12,00
7,0 5,0 2,0 14,00
7,0 5,0 2,0 17,00
8,5 6,0 3,0 6,80
8,5 6,0 3,0 9,20
8,5 6,0 3,0 12,00
8,5 6,0 3,0 16,00
8,5 6,0 3,0 23,00
8,5 6,0 3,0 30,00

* Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführung aus rostfreiem Stahl (ausgenommen bei Ausführung mit Thermoplast-
Kugel).


