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Reparaturschellen

LS 3
Beschreibung
Die Reparaturschelle besteht 
aus drei Teilen. 

Baulänge
Die LS 3 ist lieferbar in den Baulängen von 
300 bis 1000 mm. 
Details siehe Tabelle. Abweichende Bau-
längen auf Anfrage.

Toleranzbereich
Sie hat einen Toleranzbereich von ca. 
30 mm. 

Druck
Wasserdruck bis 10 bar 
Gasdruck bis 3 bar
Die Schelle verfügt über eine komplette 
Rundum-Abdichtung.
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Baulänge mm
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Druck

Wasser Gas
270-300 300 400 500 600 700 800 250 10 10 3
300-330 300 400 500 600 700 800 250 10 10 3
310-340 300 400 500 600 700 800 300 12 10 3
335-365 300 400 500 600 700 800 300 12 10 3
340-370 300 400 500 600 700 800 350 14 10 3
360-390 300 400 500 600 700 800 350 14 10 3
385-415 300 400 500 600 700 800 350 14 10 3
395-425 300 400 500 600 700 800 350 14 10 3
400-430 300 400 500 600 700 800 400 16 10 3
410-440 300 400 500 600 700 800 400 16 10 3
420-450 300 400 500 600 700 800 400 16 10 3
435-465 300 400 500 600 700 800 400 16 10 3
440-470 300 400 500 600 700 800 450 18 10 3
460-490 300 400 500 600 700 800 450 18 10 3
475-505 300 400 500 600 700 800 450 18 6 2
485-515 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
510-540 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
530-560 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
535-565 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
560-590 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
570-600 300 400 500 600 700 800 500 20 6 2
585-615 400 500 600 700 800 600 24 6 2
600-630 400 500 600 700 800 600 24 6 2
610-640 400 500 600 700 800 600 24 6 2
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Baulänge mm

DN Zo
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Druck

Wasser Gas
620-650 400 500 600 700 800 600 24 6 2
630-660 400 500 600 700 800 600 24 6 2
650-680 400 500 600 700 800 600 24 4 -
685-715 400 500 600 700 800 600 24 4 -
700-730 500 600 700 800 900 1000 700 28 4 -
705-735 500 600 700 800 900 1000 700 28 4 -
710-740 500 600 700 800 900 1000 700 28 4 -
730-760 500 600 700 800 900 1000 700 28 4 -
747-777 500 600 700 800 900 1000 750 30 4 -
750-780 500 600 700 800 900 1000 750 30 4 -
780-810 500 600 700 800 900 1000 750 30 4 -
805-835 600 700 800 900 1000 800 32 3 -
810-840 600 700 800 900 1000 800 32 3 -
835-865 600 700 800 900 1000 800 32 3 -
850-880 600 700 800 900 1000 800 32 2 -
865-895 600 700 800 900 1000 800 32 2 -
900-930 700 800 900 1000 900 36 2 -
925-955 700 800 900 1000 900 36 2 -
945-975 700 800 900 1000 900 36 2 -
970-1000 700 800 900 1000 900 36 2 -
995-1025 700 800 900 1000 1000 40 2 -
1020-1050 700 800 900 1000 1000 40 2 -




