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Halder – EH 23050 Kugelscheiben Kegelpfannen

"

* Rändel: Materialkennzeichnung für Ausführung rostfreier Stahl A4

l Rostfreier Stahl 1.4305
l Rostfreier Stahl A4

l Rostfreier Stahl 1.4305
l Rostfreier Stahl A4

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!
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12 0,7 2,3 4,0 5,2 9 6 6 6 1,1
17 0,6 3,2 5,3 6,8 12 8 12 16 2,8
21 0,8 4,0 6,3 7,1 15 10 16 32 5,2
24 1,1 4,6 7,9 8,9 17 12 24 56 7,7
30 1,3 5,3 9,3 10,1 22 16 45 135 13,0
36 2,0 6,3 11,6 12,1 27 20 71 280 23,0
44 2,4 8,2 14,9 15,4 32 24 105 455 46,0
56 3,6 11,2 18,8 18,8 41 30 191 1050 104,0
68 4,6 14,0 23,4 50 36 193,0
78 6,5 17,0 28,3 58 42 313,0
92 8,0 21,0 35,0 67 48 545,0

* Drehmomentangaben für Schrauben A2-70 können nur als sehr grobe und unverbindliche Richtwerte verstanden werden.
Gegebenenfalls Vorlast berücksichtigen, Reibungszahl μges 0,12.


