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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:
Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Buchse brüniert.

Hinweis:
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei
Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe
schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.

Zeichnungen
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Artikelübersicht

Bestellnummer Ausführung Größe D D1 D2 D3 D4 H H1 T einstellbares Drehmoment
ca. Nm

min. - max.

Gewicht
ca. kg

K0277.205Δ Buchse Stahl 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 0,1 - 0,3 0,047
K0277.206Δ Buchse Stahl 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 0,1 - 0,3 0,042
K0277.306Δ Buchse Stahl 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 0,1 - 0,3 0,082
K0277.308Δ Buchse Stahl 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 0,1 - 0,3 0,077


