
PB PB

Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

06 ROHRVERBINDUNGSTECHNIK 11-15
06 ROHRVERBINDUNGSTECHNIK 11-15

PB PB

Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

06 ROHRVERBINDUNGSTECHNIK 11-15
06 ROHRVERBINDUNGSTECHNIK 11-15

1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

GN 576, Abschlussdeckel
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Seite 401|1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

Abschlussdeckel GN 576 werden in Verbindung mit Drehknöpfen  
GN 534.8 / GN 534.9 und Handrädern GN 577.8 / GN 577.9 / GN 521.8 
verwendet bei Anwendungsfällen, bei denen diese Bedienteile wahlweise 
mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden.

Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage 
kann er mit einem Schraubendreher abgenommen werden.

siehe auch...
• Drehknöpfe GN 534.8 / GN 534.9 � Seite 362 / 380

• Handräder GN 577.8 / GN 577.9 � Seite 366 / 382

• Scheibenhandräder GN 521.8 � Seite 370

Hinweis

GN 576 Abschlussdeckel
für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger

1 d

Bestellbeispiel
1

GN 576-50

ELESA Original design CP.

• Kunststoff (Polyester PBT) 
hellgrau

• RoHS

Ausführung 

1

d Länge l passend für

Drehknöpfe 
GN 534.8 / GN 534.9
Größe

Handräder 
GN 577.8 / GN 577.9 
Größe

Handräder 
GN 521.8 
Größe

50 11 60 85 -
69 14 80 110 125 / 200

GN 576, Abschlussdeckel


