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LS – 81 
Reduzierflansch DN50 – DN 300  

» PN 10 und PN16 nach EN 1092–2
» GGG40/EN-GJS–400 Gusseisen
» 250 μ EPOXY Beschichtung
» Bolzen GEOMET Beschichtung
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d
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LS−81−080−050 80/50 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 160 8  |  M16 125 4  |  M16

LS−81−080−065 80/65 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 160 8  |  M16 145 4  |  M16

LS−81−080−080 80/80 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 160 8  |  M16 160 4  |  M16

LS−81−100−050 100/50 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 180 8  |  M16 125 4  |  M16

LS−81−100−065 100/65 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 180 8  |  M16 145 4  |  M16

LS−81−100−080 100/80 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 49 180 8  |  M16 160 8  |  M16

LS−81−125−080 125/80 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 31 210 8  |  M16 160 8  |  M16 

LS−81−125−100 125/100 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 49 210 8  |  M16 180 8  |  M16

LS−81−150−080 150/80 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 240 8  |  M20 160 8  |  M16

LS−81−150−100 150/100 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 29 240 8  |  M20 180 8  |  M16

LS−81−150−125 150/125 10 und 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 48 240 8  |  M20 210 8  |  M16

LS−81−200−080 200/80 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 295 8/12 24 160 8  |  M16

LS−81−200−100 200/100 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 295 8/12 24 180 8  |  M16

LS−81−200−125 200/125 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 295 8/12 24 210 8  |  M16

LS−81−200/10−150 200/150 10 10 und 16 1 ✓ ✓ 31 295 8  |  M20 240 8  |  M20

LS−81−200/16−150  200/150 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 31 295 12  |  M20 240 8  |  M20

LS−81−200/16−200/10 200/200 16 10 1 ✓ ✓ 53 295 12  |  M20 295 8  |  M20
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LS−81−250−80 250/80 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 350/355 12 28 160 8  |  M16

LS−81−250−100 250/100 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 350/355 12 28 180 8  |  M16

LS−81−250−125 250/125 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 350/355 12 28 210 8  |  M16

LS−81−250−150 250/150 10 10 und 16 1 ✓ ✓ 31 350 12  |  M20 240 8  |  M20

LS−81−250/16−150 250/150 16 10 und 16 1 ✓ ✓ 31 355  12  |  M24 240 8  |  M20

LS−81−250/10−200/10 250/200 10 10 1 ✓ ✓ 31 350 12  |  M20 295 8  |  M20

LS−81−250/16−200/16 250/200 16 16 1 ✓ ✓ 31 355 12  |  M24 295 12  |  M20

LS−81−300−080 300/80 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 400/410 12 35 160 8  |  M16

LS−81−300−100 300/100 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 400/410 12 35 180 8  |  M16

LS−81−300−150 300/150 10 und 16 10 und 16 2 ✗ ✓ 31 400/410 12 35 240 8  |  M20

LS−81−300/10−200/10 300/200 10 10 1 ✓ ✓ 31 400 12  |  M20 295 8  |  M20

LS−81−300/16−200/16 300/200 16 16 1 ✓ ✓ 31 410 12  |  M24 295 12  |  M20

LS−81−300/10−250/10 300/250 10 10 1 ✓ ✓ 31 400 12  |  M20 350 12  |  M20

LS−81−300/16−205/16 300/250 16 16 1 ✓ ✓ 31 410 12  |  M24 355 12  |  M24
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