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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Polyamid.

Hinweis:
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und
sind chemisch beständig. Desweiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit
und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu 95040.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Bestellnummer
 

Radlagerung B B1 D D1 Tragfähigkeit
kg

Gewicht
ca. kg

95064-07532 Gleitlager 32 35 75 12 300 0,100
95064-10037 Gleitlager 37 45 100 15 500 0,240
95064-12540 Gleitlager 40 45 125 15 700 0,400
95064-15050 Gleitlager 50 60 150 20 800 0,700
95064-20050 Gleitlager 50 60 200 20 1500 1,300
95064-25065 Gleitlager 65 65 250 25 2000 2,300

95064-075321 Kugellager 32 35 75 15 300 0,200
95064-100371 Kugellager 37 45 100 15 500 0,350
95064-125401 Kugellager 40 45 125 20 700 0,580
95064-150501 Kugellager 50 60 150 20 800 1,000
95064-200501 Kugellager 50 60 200 25 1500 1,800
95064-250651 Kugellager 65 65 250 25 2000 2,900



�Polyamidräder�schwere�Ausführung,�95064

Leschhorn�GmbH�&�Co.�KG
Schlitzerstraße�6�·�60386�Frankfurt
069�420976�0�·�www.leschhorn.de

Norelem�Bedienteile�und�Normelemente�V01-06-13 2/2

Artikelübersicht


