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Kriterien zur telesKopschienenauswahl
Checkliste zur Auswahl der passenden Schwerlast Teleskopschiene 

Pos. Abfragepunkte Details ✓

1 Maximale Schienenlänge
von–bis

2 Benötigte Auszugslänge
von–bis

3 Maximale Profilgröße
hxB

4 Maximale Einbaubreite
gesamte weite des Korpus (schublade)

5 Einbautoleranzen

6 Profil Einbaulage
hochkant, flach, senkrecht, usw.

7 Anbindung Schiene
schraube, winkel, usw.

8 Anbindung Korpus (Schublade)
schraube, winkel, usw.

9
Belastung*

Gewicht des Korpus + zuladung  
in kg bei mittiger Flächenlast

10 Belastungsart
statisch, dynamisch, wechselnd, usw.

11

Verriegelung**

eingefahrene oder ausgefahrende 
position (Verriegelungskonstruktion erfolgt 
durch Kunde)

12 Oberfläche
c45 verzinkt, edelstahl, usw.

13

Einbauort, Einsatztemperatur
außen-, innen-, Fahrzeugeinbau,  
spez. umgebungseinflüsse  
(Verschmutzungen)

14 Antriebsart
handbetätigung, Motor, usw.
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*Die Angabe zum lastwert bezieht sich auf den Mittelpunkt der Schublade in ausgezogener Stellung.        **leschhorn Schwerlastschienen werden ohne Verriegelungen geliefert.      
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