
�Greifmodule�Parallelgreifer,�20100

Leschhorn�GmbH�&�Co.�KG
Schlitzerstraße�6�·�60386�Frankfurt
069�420976�0�·�www.leschhorn.de

Norelem�Bedienteile�und�Normelemente�V01-06-13 1/3

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Gehäuse hochfestes Aluminium.
Führungswellen und Kulisse Stahl.

Ausführung:
Gehäuse Hart-Coat beschichtet.
Führungswellen gehärtet und geschliffen.

Hinweis:
Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung
über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant,
gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt.
Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur
Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter
integriert werden.

Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm.

Zubehör:
Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
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Zeichnungen
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Artikelübersicht

Bestellnummer A A1 A2 A3 B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 E E1 E2 E3

20100-030025 21,5 5 4,5 - 19 6 - 7 M3 6 3 M3 11 - 11 17,5
20100-040036 24 5 6 - 26 10 6 7 M4 7,5 4,3 M4 15 - 15 24
20100-050085 33,5 5 5 - 28 12 6 7 M4 7,5 4,3 M5 26 - 15 32
20100-100170 22,5 4,5 10 - 40 16 6 7 M4 7,5 4,3 M6 32 - 32 38
20100-120260 20 8 11 - 45 20 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 48 24 48
20100-120380 21 6 9 16 60 25 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 - 48 58
20100-120660 21 6 9 16 60 25 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 - 48 58
20100-150650 27 11 12 20 75 28 - 10 M6 13,5 8,2 M8 48 72 48 72
20100-151050 27 11 12 20 75 28 - 10 M6 13,5 8,2 M8 48 72 48 72

Bestellnummer E4 E5 H H1 L L1 L2 P P1 P2 P3 P4 T T1 T2 T3

20100-030025 - 11 40 13 40 34 19 M5 9,5 9,5 4,5 16 1,6 0,5 - 3,5
20100-040036 15 15 45 12,5 60 50 24 M5 4,5 7 6 18,5 1,6 1 2,5 4,2
20100-050085 20 20 56 20 70 60 34 M5 4 7 6,5 28 1,6 1 2,5 4,5
20100-100170 32 32 67 18,5 100 82 42 M5 9 9 6 27 1,6 1,5 2,5 4,5
20100-120260 32 32 81 23,5 120 96 60 R1/8 8 8 8 30,5 2,1 1,5 - 6,5
20100-120380 48 48 87 39 145 120 70 R1/8 15 15 11,5 30 2,1 2 - 6,5
20100-120660 48 48 87 39 145 120 70 R1/8 15 15 11,5 30 2,1 2 - 6,5
20100-150650 48 48 108 47 171 140 90 R1/8 22 22 15 38 2,1 2 - 9
20100-151050 48 48 108 47 171 140 90 R1/8 22 22 15 38 2,1 2 - 9

Bestellnummer Hub
pro Backe

Klemmkraft
bei 6 bar

(N)

Spreizkraft
bei 6 bar

(N)

empfohlenes
Werkstückgewicht

kg

Zylinder
-Ø

Luftverbrauch
je Doppelhub

bei 6 bar (ccm)

passender Näherungsschalter passender Steckverbinder

20100-030025 3 25 35 0,120 14 0,34 20900-010X2000 -
20100-040036 4 36 46 0,170 16 0,8 20900-030X3000 -
20100-050085 5 85 95 0,400 25 2,5 20900-030X3000 -
20100-100170 10 170 170 0,760 32 8 20900-040 20950-010X2000
20100-120260 12 260 260 1,170 40 15,1 20900-050 20950-010X2000
20100-120380 12 380 380 1,780 50 23,6 20900-040 20950-010X2000
20100-120660 12 660 660 2,960 50 23,6 20900-040 20950-010X2000
20100-150650 15 650 650 3,000 63 46,8 20900-050 20950-010X2000
20100-151050 15 1050 1050 4,740 63 46,8 20900-050 20950-010X2000

Bestellnummer M1
Nm

M2
Nm

M3
Nm

F1
(N)

F2
(N)

F3
(N)

C max. Trägheits-
moment

(10�³ kgm²)

Gewicht
ca. kg

20100-030025 1,6 1,5 1,5 140 84 140 25 0,00632 0,050
20100-040036 3,9 3,7 1,3 250 82 71 40 0,0278 0,105
20100-050085 6 6 1,6 280 100 72 50 0,0767 0,210
20100-100170 12 14 12 540 150 400 65 0,416 0,600
20100-120260 27 30 12 1100 640 340 80 0,787 0,840
20100-120380 57 67 95 1500 350 2100 110 1,89 1,260
20100-120660 57 67 95 1500 350 2100 110 1,89 1,260
20100-150650 87 94 201 1900 890 3700 140 5,36 2,550
20100-151050 87 94 201 1900 890 3700 140 5,36 2,550


