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Halder – EH 22570 Druckstücke

"

l Thermoplast POM, schwarz, matt

Kombinierbar mit Gewindestiften mit Kugelzapfen EH 22570.
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Belastbarkeit
bei statischer
Belastung
kN max.

für
Gewindestift
EH 22570. g

8,6 3,6 7,6 2,5 3,5 M 6 1,1
8,6 2,5 7,6 2,5 3,5 M 8 1,0

10,8 4,2 9,2 2,5 3,5 M 8 1,7
10,8 3,4 9,2 2,5 3,5 M 10 2,0
12,8 5,0 10,0 3,0 3,5 M 8 3,0
12,8 4,3 10,0 3,0 3,5 M 10 2,6
12,8 3,4 10,0 3,0 3,5 M 12 2,4
13,0 5,5 10,5 3,0 3,5 M 8 4,0
13,0 4,6 10,5 3,0 3,5 M 10 3,6
13,0 3,6 10,5 3,0 3,5 M 12 3,4
14,0 6,0 11,0 3,0 3,5 M 8 5,0
14,0 5,0 11,0 3,0 3,5 M 10 5,0
14,0 4,2 11,0 3,0 3,5 M 12 5,0
16,0 8,0 13,0 4,0 3,5 M 8 11,0
16,0 7,0 13,0 4,0 3,5 M 10 10,0
16,0 6,2 13,0 4,0 3,5 M 12 10,0


