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Halder – EH 22540 Gewindestifte

"

* Zur Montageerleichterung DIN 6332 um r ergänzt

l Stahl, Güte 5.8, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Kombinierbar mit Druckstücken mit Sprengring DIN 6311 Form S, (EH 22560.) und Spannschrauben DIN 6332.
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mit Schlitz (S) 4,5 4,0 6,0 2,5 32,1 1,0 4,5
4,5 4,0 6,0 2,5 52,1 1,0 7,8
6,0 5,4 7,5 3,0 43,0 42,5 1,2 11,0
6,0 5,4 7,5 3,0 63,0 62,5 1,2 17,0
8,0 7,2 9,0 4,5 63,6 62,6 1,6 27,0
8,0 7,2 9,0 4,5 83,6 82,6 1,6 37,0
8,0 7,2 10,0 4,5 64,6 62,6 2,0 38,0
8,0 7,2 10,0 4,5 84,6 82,6 2,0 51,0
8,0 7,2 10,0 4,5 104,6 102,6 2,0 65,0

12,0 11,0 12,0 5,0 85,4 82,9 2,5 100,0
12,0 11,0 12,0 5,0 105,4 102,9 2,5 126,0
12,0 11,0 12,0 5,0 130,4 127,9 2,5 160,0
15,5 14,4 14,0 5,5 105,5 3,0 190,0
15,5 14,4 14,0 5,5 130,5 3,0 240,0
15,5 14,4 14,0 5,5 155,5 3,0 290,0

mit Innensechskant (IS) 4,5 4,0 6,0 2,5 32,1 3 4,3
4,5 4,0 6,0 2,5 52,1 3 7,6
6,0 5,4 7,5 3,0 43,0 42,5 4 11,0
6,0 5,4 7,5 3,0 63,0 62,5 4 17,0
8,0 7,2 9,0 4,5 63,6 62,6 5 26,0
8,0 7,2 9,0 4,5 83,6 82,6 5 36,0
8,0 7,2 10,0 4,5 64,6 62,6 6 36,0
8,0 7,2 10,0 4,5 84,6 82,6 6 50,0
8,0 7,2 10,0 4,5 104,6 102,6 6 64,0

12,0 11,0 12,0 5,0 85,4 82,9 8 91,0
12,0 11,0 12,0 5,0 105,4 102,9 8 118,0
12,0 11,0 12,0 5,0 130,4 127,9 8 150,0
15,5 14,4 14,0 5,5 105,5 10 182,0
15,5 14,4 14,0 5,5 130,5 10 233,0
15,5 14,4 14,0 5,5 155,5 10 284,0


