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M229 -M229CIN
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Möglich vorrätiger Warenbestand in %

 (  )  90%(  )  40%(  )  5%(  )

ballengriff drehbar 
 stif mit innensechskant aus 

stahl und edelstahl 

Material:
verstärktes Polymid.
Öl und fettbeständig.

Oberfläche:
Satiniert.

Farben:
Schwarzr (RAL 9011).

Mittelstopfen:
ABS grau ( RAL 7035 cod. 13).

Andere Stopfenfarbe:
Orange ( RAL 2004 cod. 02)
Blau ( RAL 5015 cod. 07)
Gelb ( RAL 1021 cod. 10)
Rot ( RAL 3000 cod. 16)
Grün ( RAL 6024 cod. 17)
Schwarz ( RAL 9011 cod. 01)

Dreheinsatz:
M229:
Gewinde Stiftschraube aus verzinktem Stahl mit Innen-
sechskant, mit Beilegscheibe aus Messing.
M229 CIN:
Gewinde Stiftschraube aus Edelstahl (AISI 303) mit 
Innensechskant, mit Beilegscheibe aus Messing.

SONDERAUSFÜHRUNG:

 die Farben gemäß Tabelle auf Seite 11 geliefert wer 
 den (kapitel M).

Version M229 aus Schwarzoxyd-Stahl

Version M229 CIN aus Edelstahl 

M - BALLENGRIFFE

Boteco – M229 Zylindergriff


