
Federn, Druckfeder-Längen, je 2.000 mm lang

2l 3l
1l

Nutmuttern DIN 70 852
Stahl 17H

Sicherung durch Sicherungsbleche DIN 70 952

Auch in A2 und A4 auf
Anfrage lieferbar.
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Nr. 11 111▲

Bestellbeispiel

11111.101

Druckfeder-Längen
aus Federstahldraht Kl. B,
Federn nicht angelassen,
je 2.000 mm lang, Enden offen,
ungeschliffen

Größe 101Größe 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
d 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,00 2,50
Dm (Da-d) 2,60 3,50 4,40 5,20 7,00 8,80 10,50 13,00 16,00 17,50

Größe 111 112 113 114 115
d 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50
Dm (Da-d) 19,00 20,75 24,50 28,00 30,50

Nr. 11 115▲Zugfeder-Sortiment
bestehend aus 20 Zugfedern ohne 
Ösen, 250 mm lang, in nachstehend
aufgeführten Abmessungen

d 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,50
Dm (Da-d) 2,60 2,50 4,40 5,30 5,20 7,20 7,00 9,00 8,75 8,50

d 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00 2,50 3,00
Dm (Da-d) 10,75 10,50 13,50 13,25 13,00 16,00 15,50 17,00 22,50 22,00

Nr. 11 116▲Druckfeder-Sortiment
bestehend aus 20 Druckfedern ohne 
Ösen, 250 mm lang, in nachstehend
aufgeführten Abmessungen

d 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,50
Dm (Da-d) 2,60 2,50 4,40 5,30 5,20 7,20 7,00 9,00 8,75 8,50

d 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00 2,50 3,00
Dm (Da-d) 10,75 10,50 13,50 13,25 13,00 16,00 15,50 17,00 22,50 22,00

konisch eingewickelter
Haken

Endwindung angelegt
und geschliffen

Endwindung angelegt
ungeschliffen

Endwindung offen
ungeschliffen

Endwindung offen
Spitzen geschliffen

deutsche Öse einfach deutsche Öse doppelt englische Öse seitlich angebogene
Öse einfach

konisch eingewickelte
Öse

Sonderanfertigungen, andere Werkstoffe, sowie Oberflächenschutz sind kurzfristig lieferbar.
Wir sind Ihnen auch gern bei der Konstruktion behilflich. Senden Sie uns Ihre spezifischen Daten,
wir werden uns bemühen, die richtige Feder zu berechnen und anzufertigen (siehe nächste Seite).

Lieferbare Ösen und Endwindungen:




