
137HALDER 01 NORMTEILE UND BEDIENTECHNIK 09-14
Leschhorn GmbH & Co. KG 
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 42 09 76 0 · www.leschhorn.de

Halder – EH 22630 Aufnahme- und Auflagebolzen

3

l Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen; Auflagefläche bei Form A ohne Zentrum

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.
Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar.
Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu
positionierenden Teilen in nur eine Richtung.
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Auflagebolzen, DIN 6321,
Form A, Tol. l1 = h9

4 6 1,8
6 9 5,7
8 12 17,0

12 18 50,0

Aufnahmebolzen,
zylindrisch, DIN 6321,
Form B

4 6 4 2,2 3
6 9 6 5,4 8
6 9 6 7,4 12
6 9 6 10,0 17
8 12 8 23,0 36

12 18 9 47,0 72
12 18 9 66,0 106

Aufnahmebolzen,
abgeflacht, DIN 6321,
Form C

1,0 4 6 4 1,8 2
1,6 6 9 6 4,5 6
2,5 6 9 6 6,0 9
2,5 6 9 6 7,0 11
3,5 8 12 8 17,0 26
5,0 12 18 9 39,0 55
5,0 12 18 9 49,0 72


