
Technische Änderungen vorbehaltenPC-PSK-3

01

41

Pneumatische Kraftspanner | Nummernschlüssel

81L Serie 

81L 01 0012-1

Größe Bescheibung

12-1 12mm Zylindergröße
16-1 16mm Zylindergröße
20-1 20mm Zylindergröße
25-1 25mm Zylindergröße

Grundaus-
führung

Spannarm-
variante

Beschreibung

01 Spannarm horizontal
41 Spannarm vertikal

Weitere Details siehe unten

Ausführung Beschreibung

00 Standardausführung

Spannarmvariante
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Technische Änderungen vorbehalten PC-PSK-4

Pneumatische Kraftspanner | Nummernschlüssel

81L Serie

12 16 20 25

Max. Haltemoment

25 Nm
Max. Spannmoment

4,5 Nm bei 5 bar

Max. Haltemoment

60 Nm
Max. Spannmoment

7,0 Nm bei 5 bar

Max. Haltemoment

100 Nm
Max. Spannmoment

18 Nm bei 5 bar

Max. Haltemoment

100 Nm
Max. Spannmoment

18 Nm bei 5 bar

Zubehör: Beschreibung (separat bestellen)

8EA-109-1 3-adriges Kabel, M8x1 Stecker, 3-polig
82ZB-004-1 Adapter für Montage der Spanner 81L20-1, 81L25-1 an Rundrohr Ø 25mm
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Technische Änderungen vorbehaltenPC-PSK-5

Pneumatische Kraftspanner | Abmessungen | Dichtungssatz

81L Serie 

Medium Luft, max 6 bar. Betrieb mit olfreier Luft zulassig

Modell D1 Ø  
[H7]

D2 Ø D3 Ø B1 B2 B3
±0,1

B5
±0,2

B6 B7
±0,1

B8 
±0,1

B10 
±0,2

B11a B11b B12

81L12-1.... [0.12] 
3

[0.13] 
3,3

M4
[0.94] 

24
[1.57] 

40
[0.10] 

2,5
[0.06] 

1,5
[0.24] 

6
[0.59] 

15
[0.98] 

25
[0.35] 

9
[1.06] 

27
[1.24] 
31,5

[0.35] 
9

81L16-1.... [0.12] 
3

0.17] 
4,3

M5
[1.12] 

30
[1.97] 

50
[0.08] 

2
[0.08] 

2
[0.19] 

5
[0.79] 

20
[1.02] 

26
[0.59] 

15
[1.18] 

30
[1.56] 
39,5

[0.59] 
15

81L20-1.... [0.16] 
4

[0.18] 
4,5

M6
[1.38] 

35
[2.12] 
55,5

[0.10] 
2,5

[0.12] 
3

[0.28] 
7

[0.79] 
20

[1.34] 
34

[0.79] 
20

[1.20] 
30,5

[1.57] 
40

[0.79] 
20

81L25-1.... [0.16] 
4

[0.26] 
6,5

M6
[1.38] 

35
[2.58] 
65,5

[0.10] 
2,5

[0.12] 
3

[0.28] 
7

[0.79] 
20

[1.34] 
34

[0.79] 
20

[1.59] 
40,5

[1.97] 
50

[0.79] 
20

Modell B18 L1
~

L2 L4 L5a L5b L6 L7 
±0,1

L8 L9 L10 L11 R3
~

R4 
~

81L12-1.... [1.10] 
28

[4.09] 
104

[1.59] 
40,5

[0.28] 
7

[0.10] 
2,5

[0.7] 
17,5

[0.18] 
4,5

[0.59] 
15

[0.12] 
3

[0.35] 
9

[0.24] 
6

[0.93] 
23,5

[1.61] 
41

[1.89] 
48

81L16-1.... [1.18] 
30

[4.69] 
119

[1.95] 
49,5

[0.35] 
9

0.09] 
2,25

[0.8] 
20,5

[0.23] 
5,75

[0.79] 
20

[0.16] 
4

[0.47] 
12

[0.31] 
8

[1.41] 
35,75

[2.00] 
51

[2.48] 
63

81L20-1.... [1.57] 
40

[5.94] 
151

[2.54] 
64,5

[0.47] 
12

[0.12] 
3

[0.98] 
25

[0.35] 
9

[0.98] 
25

[0.19] 
5

[0.59] 
15

[0.29] 
7,5

[1.36] 
34,5

[2.26] 
57,5

[2.75] 
70

81L25-1.... [1.57] 
40

[5.94] 
151

[2.54] 
64,5

[0.47] 
12

[0.12] 
3

[0.98] 
25

[0.35] 
9

[0.98] 
25

[0.19] 
5

[0.59] 
15

[0.47] 
12

[1.75] 
44,5

[2.64] 
67

[3.11] 
79

Modell Dichtungssatz
81L12-1.... 81L12-1-00

81L16-1.... 81L16-1-00

81L20-1.... 81L20-1-00

81L25-1.... 81L20-1-00

Leschhorn GmbH & Co. KG 
SPANN- UND AUTOMATIONSTECHNIK Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt

069 420976 0 · www.leschhorn.de
268



Technische Änderungen vorbehalten PC-PSK-6

Pneumatische Kraftspanner | Technische Informationen

81L Serie

Modell
Max.  

Haltemoment
Nm [lb ft]

Max.  
Spannmoment  

bei 5 bar [72 psi]
Nm [lb ft]

Gewicht
kg [lb]

Luftverbrauch pro 
Doppelhub bei  
5 bar [72 psi]

dm3 [ft3]

Max.Zusatzgewicht  
am Spannarm 

(bei Position “X”) 
g [oz]

81L12-101.. 25
[18.4]

4,5
[3.3]

0,16
[0.4]

0,25
[0.01]

50
[1.8]

81L12-141.. 20
[14.8]

4,5
[3.3]

0,17
[0.4]

0,25
[0.01]

50
[1.8]

81L16-101.. 60
[44]

6,5
[4.8]

0,25
[0.6]

0,27
[0.01]

80
[2.8]

81L16-141.. 40
[29.5]

7,0
[5.23]

0,27
[0.6]

0,26
[0.01]

80
[2.8]

81L20-101.. 100
[73.8]

18
[13.3]

0,50
[1.1]

0,40
[0.02]

90
[3.2]

81L20-141.. 80
[59]

17
[12.5]

0,52
[1.2]

0,35
[0.01]

90
[3.2]

81L25-101.. 100
[73.8]

18
[13.3]

0,52
[1.2]

0,40
[0.02]

100
[3.5]

81L25-141.. 80
[59]

17
[12.5]

0,54
[1.25]

0,35
[0.01]

100
[3.5]
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