
Technische Änderungen vorbehalten MC-PAL  |  16

Verschlussspanner | Produktübersicht
324, 334, 344, 374 Serie 

Produktmerkmale:
•  Die U-Bügel Version ist zum  

einfachen Einstellen mit Gewinde  
am Bügel versehen

•  Mit Gegenlager und patentiertem  
Lifter für komfortable Einhandbedienung

•  DESTACO® Toggle Lock Plus Version verfügbar
• Edelstahl Version als -SS Modell
• 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:
•  Verschließen von  

Formen, Türen, Deckel, 
Abdeckungen

•  Montieren

Außerdem verfügbar:
•  Spanner mit längerem Bügel  

sind auf Anfrage erhältlich:  
25mm, 50mm, 100mm länger  
als Standardbügel

•  Bei Bestellungen mit längerem 
Bügel, bitte  -M-25, -M-50,  
oder -M-100 am Ende der  
Artikelnummer ergänzen.  
Z.B.: 324-M-50

International patentiert

Technische Informationen

331

EF

AF Modell Max.  
Haltekraft Gewicht EF:AF (S)

Spannweg 

Gegenlager  
(im Lieferum-

fang)
Ersatzbügel Verstell-

bereich

324

[500 lbf]
2200 N

[0.25 lbs]
0,11 kg 

31:1

[1.53]
38,7

324101 324215

[0.47]      
11,9

324-SS 324901 324915

324-R 324101 324215

324-RSS 324901 324915

334

[1000 lbf]
4450 N

[0.60 lbs]
0,27 kg

[2.04]
51,7

334101 334215

[0.76]      
19,3

334-SS 334901 334915

334-R 334101 334215

334-RSS 334901 334915

344

[2000 lbf]
8900 N

 [1.50 lbs]
0,68 kg 45:1 [2.46]

62,4

344101 344215

[1.22]      
31

344-SS 344901 344915

344-R 344101 344215

344-RSS 344901 344915

374 [4000 lbf]
17800 N

 [2.10 lbs]
0,95 kg 36:1 [1.75]

44,5 Keiner* 374215 [2.12]      
53,8

Abmessungen in mm [inch],  EF = Spannkraft, AF = Handkraft  
*375509 Gegenlager kann alternativ genutzt werden.

374

324-R
324-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

324
324-SS

334
334-SS

334-R
334-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

344
344-SS

344-R
344-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

Farbige Griffe
Erhältlich für Modelle dieser Serie,  
die standardmäßig rote Griffe haben.  
* Am Ende der Modellnummer  
-Y, -G, -B, -K anfügen.
* Außer Toggle Lock Plus-Hebel  
und getauchte Griffe.
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Verschlussspanner | Abmessungen | 324/334/374/-SS
324, 334, 344, 374 Serie

mm [INCH] mm [INCH]

R

B3

Ø D2

B2

A2

A4

M

B1B

A3

A

B4

A1

Ø D

S

A6

L1

H1

E1

L

A5

E

F H3

H

C2

H2

A7

Model 374

334
334-SS

324
324-SS

344
344-SS

374

Modell A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1 B2 B3 B4 C2
324 [0.50]

12,7
[1.00]
25,4

[0.56]
14,2

[0.25]
6,4

[0.28]
7,1

[1.00]
 25,4

[0.19]
4,8

[0.19]
4,8

[0.88]
22,4

[1.38]
35,1

[0.53]
13,5

[0.81]
20,7

[1.19]
30,2

[0.09]
2,4324-SS

334 [0.75]
19,1

[1.31]
33,3

[0.81]
20,6

[0.28]
7,1

[0.41]
10,4

[1.50]
 38,1

[0.28]
7,1

[0.28]
7,1

[1.00]
25,4

[1.56]
39,6

[0.68]
17,4

[1.13]
28,7

[1.63]
41,4

[0.12]
3.1334-SS

344
[1.25]
31,8

[1.94]
49,3

[1.06]
27

[0.35]
8,0

[0.69]
 17,5

[2.13]
54

[0.36]
9,1

[0.39]
9,9

[1.44]
36,6

[2.12]
53,8

[1.20]
30,6 [1.75]

44,5

[2.38]
60,5

[0.16]
4344-SS

374 [2.43]
61,7 -- [0.68]

 17,3 -- -- -- -- [1.50]
38,1

[2.50]
 63,5 -- [2.36]

60
[0.37]

9,4

Modell ØD ØD2 F H H1 H2 H3 E E1 L L1 MAX R M S
324 [0.20]

5,1
[0.17]

4,3
[0.25]

6,4
[1.91]
48,5

[1.10]
28

[1.97]
50,1

[0.92]
[23,4]

[0.19]
4,4

[0.38]
9,7

[3.49]
88,7

[2.56]
65,1

[3.49]
88,8 M4 [1.53]

38,7324-SS
334 [0.28]

7,1
[0.22]

5,6
[0.28]

7,1
[2,37]
60,1

[1.55]
39,3

[2.68]
68

[1.34]
34

[0.35]
8,8

[0.63]
16

[4.10]
104,2

[3.70]
94

[4.12]
104,5 M6 [2.04]

51,8334-SS
344 [0.34]

8,6
[0.34]

8,6
[0.35]

8,9
[3.39]
86,1

[1.86]
47,3

[7.09]
78,6

[1.73]
49,1

[0.50]
12,7

[0.94]
23,8

[5.77]
146,6

[5.00]
126,9

[5.84]
148,4 M8 [2.46]

62,4344-SS

374 [0.41]
10,3 -- -- [2.38]

60,5
[1.43]
36,3 -- -- -- -- [6.60]

167,8
[6.04]
153,5

[6.04]
153,5 M10 [1,75]

44,5
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324-R, 334-R, 344-R Serie 
Verschlussspanner | Abmessungen | -R/-RSS

B4

B2

HOOK ADJ
H4

A2

ØD2

B3

A4

A5

L1

H1 M

MOVEMENT

S
DRAWING

H3

C2

E

E1

R

H2

L

H

BB1

A

A1

ØD
F

A3

mm [INCH] mm [INCH]

S
SPANNWEG

H4
EINSTELLBEREICH

324-R
324-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

334-R
334-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

344-R
344-RSS
mit DESTACO®

Toggle Lock 
Plus™

Modell A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 B4 C2 D
324-R [0.50]

12,7
[1.00]
25,4

[0.56]
14,3

[0.25]
6,4

[0.28]
7,1

[1.00]
25,4

[0.88]
22,4

[1.38]
35,1

[0.52]
13,3

[0.81]
20,6

[0.44]
11,1

[0.09]
2,4

[0.20]
5,2324-RSS

334-R [0.75]
19,1

[1.38]
34,9

[0.81]
20,6

[0.27]
7,0

[0.41]
10,3

[2.13]
54,0

[1.00]
25,4

[1.56]
39,6

[0.68]
17,3

[1.13]
28,6

[1.63]
41,3

[0.12]
3,1

[0.28]
7,1334-RSS

344-R [1.25]
31,8

[1.94]
49,1

[1.06]
27,0

[0.34]
8,7

[0.69]
17,5

[2.13]
54

[1.44]
36,6

[2.13]
54

[1.21]
30,6

[1.75]
44,5

[2.38]
60,5

[0.16]
4

 [0.34] 
8,6344-RSS

Modell D2 E E1 F H H1 H2 H3 H4 L L1 M S R
324-R [0.17]

4,4
[0.20]

5,2
[0.17]

4,4
[0.22]

5,6
[2.03]
51,6

[1.11]
28,1

[2.07]
52,7

[1.52]
38,5

[0.44]
11,1

[3.47]
88,1

[2.62]
66,6 M4 [1.53]

38,7
[3.49]
88,8324-RSS

334-R [0.22]
5,6

[0.35]
8,8

[0.63]
15,9

[0.18]
4,5

[2.37]
60,2

[1.55]
39,3

[2.55]
64,7

[2.22]
56,3

[0.86]
21,8

[4.12]
104,6

[3.76]
95,6 M6 [2.04]

51,7
[4.10]
104,2334-RSS

344-R [0.34]
8,7

[0.50]
12,7

[0.94]
23,9

[0.36]
9,1

[3.40]
86,5

[1.86]
47,3

[3.39]
86,0

[3.17]
80,8

[1.22]
31

[5.77]
146,5

[5.04]
128,0 M8 [2.46]

62,4
[5.90]
150344-RSS
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Verschlussspanner | Abmessungen für Standard-Ersatzbügel
324, 334, 344, 374 Serie

Ersatzbügel
Montageset

Für Spanner-Mod-
ell A B C M Material

324215 324, 324-R [3.00] 76

[1.00] 
25,4

[0.81] 
20,6 M4 x 0.7

Stahl

324215-M-25 324-M-25 
324-R-M-25 [4.00] 101,6

324215-M-50 324-M-50 
324-R-M-50 [5.00] 127

324215-M-100 324-M-100 
324-R-M-100 [7.00] 178

324915 324-SS, 324-RSS [3.00] 76

Edelstahl
324915-M-25 324-SS-M-25 [4.00] 101,6
324915-M-50 324-SS-M-50 [5.00] 127
324915-M-100 324-SS-M-100 [7.00] 178
334215 334, 334-R [4.31] 109,5

[1.50] 
38,1

[1.13] 
28,7 M6 x 1.0

Stahl

334215-M-25 334-M-25 
334-R-M-25 [5.31] 135

334215-M-50 334-M-50 
334-R-M-50 [6.31] 160,3

334215-M-100 334-M-100 
334-R-M-100 [8.31] 211

334915 334-SS, 334-RSS [4.31] 109,5

Edelstahl
334915-M-25 334-SS-M-25 [5.31] 135
334915-M-50 334-SS-M-50 [6.31] 160,3
334915-M-100 334-SS-M-100 [8.31] 211
344215 344, 344-R [5.81] 147,5

[2.25] 
57,2

[1.75] 
44,5

M8 x 1.25

Stahl

344215-M-25 344-M-25 
344-R-M-25 [6.81] 173

344215-M-50 344-M-50 
344-R-M-50 [7.81] 198,5

344215-M-100 344-M-100 
344-R-M-100 [9.81] 249,2

344915 344-SS, 344-RSS [5.81] 147,5

Edelstahl
344915-M-25 344-SS-M-25 [6.81] 173
344915-M-50 344-SS-M-50 [7.81] 198,5
344915-M-100 344-SS-M-100 [9.81] 249,2
374215 374 [6.50] 165

[3.25] 
82,6 M10 x 1.50 Stahl

374215-M-25 374-M-25 [7.50] 190,5
374215-M-50 374-M-50 [8.50] 216
374215-M-100 374-M-100 [10.50] 266,5

Hook assemblies are supplied with (2) jam nuts and (2) locknuts.
 Lieferzeit auf Anfrage

C

A

M

B

Replacement Thumb 
Control Lever

Used on  
Clamp Model

324-ZB1 324, 324-SS
334-ZB1 334, 334-SS
344-ZB1 344, 344-SS
375-ZB1 374
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