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art. H D d h1 d1 Q � g
M24690.TG080113 89,5 27 22 32 D08 28 40
M24690.TG100113 89,5 27 22 32 D10 28 39
M24690.TG120113 89,5 27 22 32 D12 28 38
M24690.TG140113 89,5 27 22 32 D14 28 37

Möglich vorrätiger Warenbestand in %

 (  )  90%(  )  40%(  )  5%(  )

ballengriff  
mit drucklock

Material:
verstärktes Polymid.
Öl und fettbeständig.

Oberfläche:
Satiniert.

Farben:
Schwarz (RAL 9011).

Mittelstopfen:
ABS grau ( RAL 7035 cod. 13).

Andere Stopfenfarbe:
Orange ( RAL 2004 cod. 02)
Blau ( RAL 5015 cod. 07)
Gelb ( RAL 1021 cod. 10)
Rot ( RAL 3000 cod. 16)
Grün ( RAL 6024 cod. 17)
Schwarz ( RAL 9011 cod. 01)

Öffung:
Glatte, Blinde, gepresste in den Kunstoff öffnung.  

Befestigung:
Mit Druck.

SONDERAUSFÜHRUNG:

 die Farben gemäß Tabelle auf Seite 11 geliefert wer 
 den (kapitel M)).

M - BALLENGRIFFE

Boteco – M246 Zylindergriff


