K Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Kugel,
verstdrkte Federkraft, LONG-LOK gesichert, K0326

LESCH
HORIN

NORM  INDUSTRIE MESSTECHNIK

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Hiilse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.

Ausfiihrung:
blank. Kugel gehértet.
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Artikeliibersicht
Bestellnummer D DI L LI H S Federkraft Federkraft Einschraub- Ausschraubdrehmoment, Gewicht
Anfang Ende drehmoment 3. Ausschrauben ca. g
Fica. N F2 ca.N ca. Nm ca. Nm
K0326.203 M3 15 9 4 05 15 5 7 0,10 0,07 0,23
K0326.204 M4 25 10 5 08 2 12 22 0,18 0,12 0,46
K0326.205 M5 3 14 6 09 25 19 30 0,12 0,08 1,27
K0326.206 M6 3515 7 1 3 28 40 0,44 0,21 2
K0326.208 M8 5 18 8 15 4 47 73 1,10 0,38 4
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K Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Kugel, LESCH
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Artikeliibersicht
Bestellnummer D DI L L1 H S Federkraft Federkraft Einschraub- Ausschraubdrehmoment, Gewicht
Anfang Ende drehmoment 3. Ausschrauben ca. g
Fica. N F2ca.N ca. Nm ca. Nm
K0326.210 MI0O 6 23 9 2 5 66 100 1,30 0,60 8
K0326.212 Mi12 8 26 10 25 6 66 120 2,00 1,30 12
K0326.216 M16 10 33 14 35 8 90 180 3,90 3,00 31
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